
  

 

 

ขอ้มูลความปลอดภยั 
หนา้ 1 ของ 22 

LOCTITE SF 7200 400ML EGFD 

 
 

 

SDS No. :  173071 

V001.4 

การปรับปรุง: 23.07.2020 

วนัทีพ่มิพ:์ 26.04.2021 

 

หมวด ขอ้มลูเกีย่วกบัสาร/การเตรยีมการ และเกีย่วกบับรษิทั/การใชง้าน 
 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ 

LOCTITE SF 7200 400ML EGFD 
 

วธิอี ืน่ในการระบ:ุ 
LOCTITE SF 7200 400ML EGFD 

รหสัผลติภณัฑ ์: 
IDH2099006 

ขอ้จ ากดัและสารเคมทีีแ่นะน าในการใช ้
 

การใชง้านทีต่ ัง้ใจไว:้ 
Solvent based cleaner 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัผูผ้ลติ น าเขา้ หรอืจ าหนา่ย: 

บรษิทัผูผ้ลติ: Henkel Ireland Ltd., Dublin / Tallaght (Manufacturing &Research), Tallaght Business Park 
Whitestown, Tallaght, Dublin 24, Ireland. Phone: 00 353 1 404 6444  Fax: 00 353 1 459 9298 

 

ผูน้ าเขา้: บรษัิท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ ากัด ชัน้ 35 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/9 ถ.พระราม 1 
แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท ์+662 209-8000 โทรสาร +662 209-8008 

 

 

E-mail address ของผูม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม:ี 

ap-ua-psra.sea@henkel.com 

 

 

ขอ้มลูฉุกเฉนิ: 
ส าหรับกรณีฉุกเฉนิ เทา่นัน้ ( หก, การร่ัวไหลขนาดใหญ,่ ไฟไหม,้ รับสัมผัส หรอื อบัุตเิหตุ ). โทรหา CHEMTREC :+1 703-741-
5970   

 

 

 

 

 

หมวด ขอ้มลูเกีย่วกบัความ อนัตราย 
 

การแบง่ประเภท GHS: 
 

ระดบัความเป็นพษิ ประเภทความเป็น
พษิ 

  

ละอองลอยทีไ่วไฟ กลุม่ 1   

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั กลุม่ 2   

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรง
และการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

กลุม่ 2   

 

องคป์ระกอบฉลาก GHS: 
 

แผนภมูริปูภาพของความเป็นพษิ: 
 



 

SDS No.: 173071   

V001.4 

 

LOCTITE SF 7200 400ML EGFD 
 

 

หนา้ 2 ของ 22 

 

 
 

ค าแสดงสญัญาณ: 
อันตราย  

 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นพษิ: 
H222 ละอองลอยไวไฟสงูมาก 

H229 ภาชนะบรรจุแบบอัดความดัน : อาจปะทหุากไดร้ับความรอ้น 

H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

H319 ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง 
 

ค าเตอืน : 
 

การป้องกัน: 
P210 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น- พืน้ผวิทีร่อ้น/เปลวไฟ/ประกายไฟ / หา้มสบูบหุรี ่
P211 หา้มฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรอืแหลง่ก าเนดิการตดิไฟอืน่ๆ 

P251 ภาชนะบรรจุทีม่แีรงอัด:หา้มทิม่แทงหรอืเผาหลังการใช ้

P264 ลา้งมอืใหส้ะอาดหลังใชง้าน 

P280 สวมถงุมอืป้องกัน/ชดุป้องกนัสารเคม/ีอปุกรณ์ป้องกันดวงตา/อปุกรณ์ป้องกันหนา้ 
 

การตอบสนอง: 
P302+P352 หากสัมผัสผวิหนัง : ใหล้า้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก 

P305+P351+P338 หากเขา้ดวงตา; ลา้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลาย ๆ นาท ีถา้ใสค่อนแทคเลนสใ์หถ้อดออกมา (เมือ่พบและท าได ้
ง่าย) และใหล้า้งตาตอ่ไป 

P333+P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังหรอืผืน่แดงเกดิขึน้ :รับค าแนะน าจากแพทย ์/ พบแพทย ์

P337+P313 หากยังระคายเคอืง: รับค าแนะน าจากแพทย/์พบแพทย ์

P362+P364 ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออก และซกัลา้งกอ่นน ากลับมาใชใ้หม ่
 

การเก็บรกัษา: 
P410+P412 ป้องกันจากแสงแดด หา้มสัมผัสอณุหภมูเิกนิ 50 °C/122°F 
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หมวด องคป์ระกอบ/ขอ้มลู เกีย่วกบัสว่นผสม 
 

สารหรอืสว่นผสม:  

 สว่นผสม 
 

แสดงสว่นผสม 

 

สว่นประกอบความเป็นพษิ CAS-No. สว่นประกอบ การแบง่ประเภท GHS 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

 60-  100 % ของเหลวไวไฟ 2 
H225 

Propane 

74-98-6 

 10-   30 % กา๊ซไวไฟ 1 
H220 

กา๊ซภายใตค้วามดนั 
 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

 10-   30 % ของเหลวไวไฟ 2 
H225 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

2A 

H319 

Propan-2-ol 
67-63-0 

  1-   10 % ของเหลวไวไฟ 2 
H225 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

2A 

H319 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัครัง้เดยีว 3 

H336 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั 2 

H305 

Ethanol 
64-17-5 

  1-   10 % ของเหลวไวไฟ 2 
H225 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

2A 

H319 

Monoethanolamine 

141-43-5 

  1-   10 % ของเหลวไวไฟ 4 
H227 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; ทางปาก 

H302 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; การสดูดม 

H332 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; ทางผวิหนัง 

H312 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 1 

H314 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

1 

H318 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัครัง้เดยีว 3 

H335 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 2 

H401 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 3 

H412 

Butanone 

78-93-3 

  1-   10 % ของเหลวไวไฟ 2 
H225 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 5; ทางปาก 

H303 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 3 

H316 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

2A 

H319 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัครัง้เดยีว 3 

H336 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัครัง้เดยีว 3 

H336 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั 2 

H305 
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Butane 

106-97-8 

  1-   10 % กา๊ซไวไฟ 1 
H220 

กา๊ซภายใตค้วามดนั 
 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 2 

H401 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, < 2% aromatic 
 

  1-   10 % ของเหลวไวไฟ 4 
H227 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 3 

H316 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั 1 

H304 

Isobutane 

75-28-5 

  0.1-    1 % กา๊ซไวไฟ 1 
H220 

กา๊ซภายใตค้วามดนั 
 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 2 

H401 

 

 

 

 

 

 

หมวด มาตรการส าหรบัการ ปฐมพยาบาล 
 

การสดูดม: 
ยา้ยไปยังทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์
ไปพบแพทย ์

 

เมือ่สมัผสัผวิหนงั: 
ลา้งออกดว้ยการใชส้บูแ่ละใหน้ ้าไหลผา่น 

ไปพบแพทย ์

 

เมือ่สารเขา้ตา: 
ลา้งทันทดีว้ยการใหน้ ้าไหลผา่นปรมิาณมากๆ (ประมาณ 10 นาท)ี ไปพบแพทยถ์า้จ าเป็น 

 

การกลนืกนิ: 
ป้วนปาก ดืม่น ้า 1-2 แกว้ อย่ากระตุน้ท าใหเ้กดิการอาเจยีน รบีน าสง่ แพทยท์ันท ี

 

 

ขอ้บง่ชีใ้นการรกัษาโดยทนัทแีละการรกัษาเป็นพเิศษ: 
โปรดดทูีห่มวด : ค าอธบิายมาตรการการปฐมพยาบาล 

 

หมวด มาตรการส าหรบัการ ผจญเพลงิ 
 

วสัดดุบัไฟทีเ่หมาะสม 

โฟม, ผงเคมดีับไฟ, คารบ์อนไดออกไซด ์
โฟมทนแอลกอฮอล ์

 

ความเป็นพษิเฉพาะทีเ่กดิข ึน้จากสารเคม:ี 

ในขณะทีเ่กดิเพลงิไหมจ้ะปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์, คารบ์อนไดออกไซด ์และ ไนโตรเจนออกไซดอ์อกมา. 
หา้มน าสารนีไ้ปสัมผัสกับความรอ้นโดยตรง. 

 

อปุกรณเ์พือ่การป้องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงัส าหรบันกัผจญเพลงิ: 
สวมอปุกรณช์ว่ยหายใจสว่นบคุคล (SCBA) 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิส าหรับการผจญเพลงิ: 
ในกรณีเกดิเพลงิไหม ้ท าใหภ้าชนะเย็นลงโดยใชล้ะอองน า้พน่ 
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หมวด มาตรการเมือ่เกดิการ ร ัว่ไหลของสาร 
 

ขอ้ควรระวงัส าหรบับคุคล: 
ก าจัดแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 

หลกีเลีย่งการสัมผัสทีผ่วิหนังและดวงตา 

ตอ้งมั่นใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีอ 

สวมอปุกรณ์ป้องกัน 

ดคู าแนะน าในบทที ่8 
 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

หา้มทิง้ลงทอ่ระบาย น ้าผวิดนิ น ้าใตด้นิ 
 

วธิกีารในการท าความสะอาด: 
เช็ดออกดว้ยวัสดดุดูซบั 

จัดเก็บในภาชนะทีม่ฝีาปิดจนกระทัง่น าไปก าจัด 

การก าจัดบรรจุภัณฑท์ีไ่มใ่ชแ้ลว้ ใหป้ฏบัิตติามก าหนดขอ้ที ่13 
 

 

 

หมวด การใชง้านและการ จดัเก็บ 
 

ขอ้ปฏบิตักิารใชส้าร: 
หลกีเลีย่งการสัมผัสทีผ่วิหนังและดวงตา 

เก็บใหห้า่งจากแหลง่ลกุตดิไฟ-หา้มสบูบหุรี ่
ควรสกัดไอระเหยเพือ่หลกีเลีย่งการสดูดม 

ดคู าแนะน าในบทที ่8 
 

 

การเก็บรกัษา: 
จัดเก็บในสถานทีเ่ย็นและแหง้ 

หา้มเก็บไวใ้กลค้วามรอ้นหรอื แหลง่ก าเนดิไฟ หรอืวัตถทุีส่ามารถท าปฏกิริยิาได  ้

อา้งองิถงึขอ้มลูทางเทคนคิ 
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หมวด การควบคมุในการ สมัผสัสาร/การ ป้องกนัสว่นบคุคล 
 
สว่นประกอบทีีอ่ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดส าหรบัสถานทีท่ างาน: 

 
 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

ชนดิ คา่เฉลีย่ตลอดระยะเวลารับสมัผสั (TWA): 

 สว่นในลา้นสว่น 1,000 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      Propane 

74-98-6 

ขอ้สงัเกต ACGIH D: สารทีท่ าใหร้า่งกายขาดออกซเิจนอยา่งธรรมดา, EX: ความเป็น
อนัตรายจากการระเบดิ 

      Propan-2-ol 
67-63-0 

ชนดิ คา่เฉลีย่ตลอดระยะเวลารับสมัผสั (TWA): 

 สว่นในลา้นสว่น 200 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      ไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล ์(ไอพเิอ) 
67-63-0 

ชนดิ คา่ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศทีป่ลอดภัยส าหรับผูป้ฎบิตังิานจะไดร้ับใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงท างานตดิตอ่กนัใน 1 วนัเป็นเวลา 5 วนัตอ่สปัดาห ์

 สว่นในลา้นสว่น 400 

 ขอ้สงัเกต TH OEL  

      Propan-2-ol 
67-63-0 

ชนดิ ขดีจ ากดัการรับสมัผสัระยะสัน้ (STEL): 

 สว่นในลา้นสว่น 400 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      Ethanol 
64-17-5 

ชนดิ ขดีจ ากดัการรับสมัผสัระยะสัน้ (STEL): 

 สว่นในลา้นสว่น 1,000 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      เอทธานอล (เอทธลิ แอลกอฮอล)์ 
64-17-5 

ชนดิ คา่ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศทีป่ลอดภัยส าหรับผูป้ฎบิตังิานจะไดร้ับใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงท างานตดิตอ่กนัใน 1 วนัเป็นเวลา 5 วนัตอ่สปัดาห ์

 สว่นในลา้นสว่น 1,000 

 ขอ้สงัเกต TH OEL  

      Butane 

106-97-8 

ชนดิ ขดีจ ากดัการรับสมัผสัระยะสัน้ (STEL): 

 สว่นในลา้นสว่น 1,000 

 ขอ้สงัเกต ACGIH EX: ความเป็นอนัตรายจากการระเบดิ 

      Butanone 

78-93-3 

ชนดิ คา่เฉลีย่ตลอดระยะเวลารับสมัผสั (TWA): 

 สว่นในลา้นสว่น 200 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      เมทธลิ เอทธลิ คโีตน (เอ็มอเีค) 
78-93-3 

ชนดิ คา่ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศทีป่ลอดภัยส าหรับผูป้ฎบิตังิานจะไดร้ับใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงท างานตดิตอ่กนัใน 1 วนัเป็นเวลา 5 วนัตอ่สปัดาห ์

 สว่นในลา้นสว่น 200 

 ขอ้สงัเกต TH OEL  

      Butanone 

78-93-3 

ชนดิ ขดีจ ากดัการรับสมัผสัระยะสัน้ (STEL): 

 สว่นในลา้นสว่น 300 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      Monoethanolamine 

141-43-5 

ชนดิ ขดีจ ากดัการรับสมัผสัระยะสัน้ (STEL): 

 สว่นในลา้นสว่น 6 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      เอทธาโนลามนี 

141-43-5 

ชนดิ คา่ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศทีป่ลอดภัยส าหรับผูป้ฎบิตังิานจะไดร้ับใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงท างานตดิตอ่กนัใน 1 วนัเป็นเวลา 5 วนัตอ่สปัดาห ์

 สว่นในลา้นสว่น 3 

 ขอ้สงัเกต TH OEL  

      Monoethanolamine 

141-43-5 

ชนดิ คา่เฉลีย่ตลอดระยะเวลารับสมัผสั (TWA): 

 สว่นในลา้นสว่น 3 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      Isobutane 

75-28-5 

ชนดิ ขดีจ ากดัการรับสมัผสัระยะสัน้ (STEL): 

 สว่นในลา้นสว่น 1,000 

 ขอ้สงัเกต ACGIH EX: ความเป็นอนัตรายจากการระเบดิ 

       

อปุกรณป้์องกนัการหายใจ: 
ตอ้งมั่นใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีอ 
ควรใสห่นา้กากหรอืเครือ่งชว่ยหายใจทีต่ดิตัง้อปุกรณ์กรองไอสารอนิทรยีถ์า้ใชผ้ลติภัณฑน์ีใ้นทีท่ีร่ะบายอากาศไดไ้ม่ด ี
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ฟิลเตอรช์นดิ: AX 
ฟิลเตอรช์นดิ: P2 

 

อปุกรณป้์องกนัมอื: 
ถงุมอืป้องกนัสารเคม ี(EN 374) วสัดทุ ีเ่หมาะสมส าหรบัการสมัผสัใน ระยะเวลาส ัน้ หรอืเมือ่มกีารกระเด็น (ค าแนะน า : ที่
มดีชันกีารป้องกนั อยา่งนอ้ยเทา่กบั 2, และมเีวลาการแทรกซมึ > 30 นาท ีตามขอ้ก าหนด EN 374): ถงุมอืไนไตร ์
(NBR; >= 0.4 mm thickness) วสัดทุ ีเ่หมาะสมส าหรบัการสมัผสัในระยะเวลานาน หรอืการสมัผสัโดยตรง (ค าแนะน า 
: มดีชันกีารป้องกนั อยา่งนอ้ยเทา่กบั 6, และมเีวลาการ แทรกซมึ > 480 นาท ีตามขอ้ก าหนด EN 374) :ถงุมอืไนไตร ์
(NBR; >=0.4 mm thickness) ขอ้มลูนีอ้า้งองิมาจากสิง่ตพีมิพ ์และขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบรษิทัผูผ้ลติถงุมอื หรอื ไดร้บัมา
จากสสารทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ขอ้สงัเกต ในการปฏบิตังิาน อายกุารใชง้านของถงุมอืป้องกนัสารเคม ีอาจส ัน้กวา่เวลา
การแทรกซมึ ทีร่ะบตุามขอ้ก าหนด EN 374 เนือ่งมาจากปจัจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ อณุหภมู)ิ หากพบวา่ถงุมอืน ัน้ม ี
การฉกีขาดใหเ้ปลีย่นใหมใ่นทนัท ี

 

อปุกรณป้์องกนัตา: 
สวมใสแ่วน่ตาป้องกัน 
อปุกรณ์ป้องกันดวงตาตอ้งสอดคลอ้งกับมาตรฐาน EN166. 

 

การป้องกนัรา่งกาย: 
สวมชดุคลมุป้องกันทีเ่หมาะสม 
ชดุป้องกันสารเคม ีตอ้งสอดคลอ้งกับมาตรฐาน EN 14605 
ส าหรับชดุป้องกันของเหลว หรอื EN 13982 ส าหรับชดุป้องกันฝุ่ น 

 
 

การควบคมุเชงิวศิวกรรม: 
จัดใหม้รีะบบระบายอากาศทีห่นา้งาน และ ระบบระบายอากาศทั่วไปทีม่ปีระสทิธภิาพ และ ป้องกันการสะสมของไอตา่ง ๆ หรอื
ละอองทีเ่กดิขึน้จากการใชง้านผลติภัณฑ ์

 

มาตรการทางสขุลกัษณะ: 
ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออก และซกัท าความสะอาดกอ่นน ามาใชอ้กีครัง้ 
ลา้งมอืกอ่นพักและหลังจากเสร็จงานแลว้ 
หา้มกนิ ดืม่หรอืสบูบหุรีข่ณะท างาน 

 

 
 

 

 

หมวด คณุสมบตัดิา้น กายภาพและดา้นเคม ี
 

สถานะทางกายภาพ: สเีหลอืงอ าพัน 

ละอองของเหลว 
กลิน่: มสีว่นผสมของแอลกอฮอล ์
ระดับการรับรูก้ลิน่ (CA): ไมม่ขีอ้มลู 

pH: 10.6 - 11.0 
จุดหลอมเหลว / จุดเยอืกแข็ง: ไมม่ขีอ้มลู 

ความถว่งจ าเพาะ:: 0.808 

จุดเดอืด: -44.5 deg C (-48.1 deg F) 

จุดวาบไฟ: -97 deg C (-142.6 deg F) 
อัตราการระเหย ไมม่ ี

 

ความไวไฟ (ของแข็ง, แกส๊): ไมม่ขีอ้มลู 

ขดีจ ากัดลา่งของการระเบดิได:้ 0.70 %(V) 
ขดีจ ากัดบนของการระเบดิได:้ 10.90 %(V) 
ความดันไอ: 

(; 20 deg C (68 deg F)) 
4 hPa 

 
ความหนาแน่นไอ: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่น: 0.79 g/cm3 

ความสามารถในการละลาย: ไมร่วมตัวกัน  
สัมประสทิธิก์ารละลาย: n-octanol/
น ้า: 

ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีจุ่ดตดิไฟไดเ้อง: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูใินการสลายตัว: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนดื: 
 

ไมม่ขีอ้มลู 

ปรมิาณสารประกอบอนิทรยีท์ีร่ะเหย
ได:้ 

(EU) 

92.09 % 739.4 g/l 
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หมวด ความเสถยีรและความ ไวตอ่ปฏกิริยิา 
 

ปฏกิริยิา/วัตถทุีเ่ขา้กันไมไ่ด:้ 

ตัวออกซไิดซท์ีแ่รง 

ความคงตวัทางเคม:ี 
คงตวัภายใตส้ภาวะการจดัเก็บทีแ่นะน า 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 

ความรอ้น, ควัน, ประกายไฟ, และ แหลง่ก าเนดิไฟ 

ผลติภัณฑท์ีเ่กดิการสลายตัวทีเ่ป็นอันตราย 

ไมม่ถีา้ใชต้ามทีตั่ง้ใจไว ้
 

 

หมวด ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 
 
 
 

ความเป็นพษิโดยการกลนืกนิ: Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg   

วธิ:ี วธิกีารค านวณ 

 

ความเป็นพษิโดยการหายใจ: Acute toxicity estimate (ATE) : > 5 mg/l 
ระยะเวลาในการสัมผัส: 4 h 

ทดสอบบรรยากาศ: dust/mist 

วธิ:ี วธิกีารค านวณ 

 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนงั Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg 

วธิ:ี วธิกีารค านวณ 

 

อาการจากการรับสัมผัสมาก
เกนิไป: 

ดวงตา: ระคายเคอืง เยือ่ตาอักเสบ 
ผวิหนัง: รอยแดง การอักเสบ 

 

เป็นพษิเฉยีบพลนั-ทางปาก: 
 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 6,423 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 2,000 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 
 

Propan-2-ol 
67-63-0 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 5,840 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity) 

 

Ethanol 
64-17-5 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 10,470 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 
 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 1,515 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity) 

 

Butanone 

78-93-3 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 2,737 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatic 
 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 5,000 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 
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เป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่หายใจเขา้: 
 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 15,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Propane 

74-98-6 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ > 800000 ppm 

ระยะเวลาในการสมัผสั 15 min 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Propan-2-ol 
67-63-0 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 72.6 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Ethanol 
64-17-5 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 124.7 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข Acute toxicity estimate (ATE) 

คา่ 1.5 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท  

วธิ ี Expert judgement 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 1 - 5 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Butanone 

78-93-3 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ > 20 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Butane 

106-97-8 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 274200 ppm 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatic 
 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ > 5.6 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
 

Isobutane 

75-28-5 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 260200 ppm 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

 

เป็นพษิอยา่งเฉยีบพลนัตอ่ผวิหนงั: 
 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 5,000 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 2,000 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Propan-2-ol 
67-63-0 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 12,870 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 
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วธิ ี OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

 

Ethanol 
64-17-5 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 2,000 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 1,025 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Butanone 

78-93-3 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 6,400 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ
 

Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatic 
 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 5,000 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

 

การกดักรอ่นและระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั: 
 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลพัธ ์ slightly irritating 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ ไมร่ะคายเคอืง 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ corrosive 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal 
Irritation / Corrosion) 

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ ไมร่ะคายเคอืง 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatic 
 

ผลลพัธ ์ ไมร่ะคายเคอืง 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 
 

 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา: 
 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลพัธ ์ Category II 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye 
Irritation / Corrosion) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ การระคายเคอืง 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ corrosive 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ การระคายเคอืง 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye 
Irritation / Corrosion) 
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การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจหรอืตอ่ผวิหนงั: 
 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลพัธ ์ not sensitising 

ประเภทการทดสอบ Buehler test 

ประเภท หนูทดลอง 

วธิ ี OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ not sensitising 

ประเภทการทดสอบ Guinea pig maximisation test 

ประเภท หนูทดลอง 

วธิ ี OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ not sensitising 

ประเภทการทดสอบ Mouse local lymphnode assay (LLNA) 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node 
Assay) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ not sensitising 

ประเภทการทดสอบ Guinea pig maximisation test 

ประเภท หนูทดลอง 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ not sensitising 

ประเภทการทดสอบ Buehler test 

ประเภท หนูทดลอง 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) 
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การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลสบืพนัธุ:์ 
 

Propane 

74-98-6 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Propane 

74-98-6 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian 
Chromosome Aberration Test) 

Propane 

74-98-6 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ  

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท Drosophila melanogaster 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Propane 

74-98-6 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ inhalation: gas 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

ทีม่หีรอืไมม่ ี

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation Assay) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ mammalian cell gene mutation assay 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro 
Mammalian Cell Gene Mutation Test) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ intraperitoneal 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท หน ู

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 474 
(Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

วธิ ี OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

without 

วธิ ี OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian 
Chromosome Aberration Test) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ mammalian cell gene mutation assay 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

ทีม่หีรอืไมม่ ี

วธิ ี OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ  

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
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ประเภท  

วธิ ี OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow 
Chromosome Aberration Test) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation Assay) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

without 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro 
Mammalian Chromosome Aberration Test) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ mammalian cell gene mutation assay 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ oral: gavage 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation Assay) 

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

not applicable 

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro 
Mammalian Chromosome Aberration Test) 

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ mammalian cell gene mutation assay 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

ทีม่หีรอืไมม่ ี

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro 
Mammalian Cell Gene Mutation Test) 

Butanone 

78-93-3 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ intraperitoneal 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท หน ู

วธิ ี equivalent or similar to OECD Guideline 474 
(Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) 

Butane 

106-97-8 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Butane 

106-97-8 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian 
Chromosome Aberration Test) 

Butane 

106-97-8 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ  

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
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ประเภท Drosophila melanogaster 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Butane 

106-97-8 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ inhalation: gas 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 

Isobutane 

75-28-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Isobutane 

75-28-5 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian 
Chromosome Aberration Test) 

Isobutane 

75-28-5 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ  

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท Drosophila melanogaster 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Isobutane 

75-28-5 

ผลลัพธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ inhalation: gas 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 
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การรบัสารพษิซ า้: 
 

Propane 

74-98-6 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ inhalation: gas 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา 28 d6 h/d, 7 d/w 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose 
Toxicity Study with the Reproduction / 
Developmental Toxicity Screening Test) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ inhalation: vapour 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา at least 104 w6 h/d, 5 d/w 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ NOAEL=300 mg/kg 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ oral: feed 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา > 75 ddaily 

ประเภท หน ู

วธิ ี other guideline: 

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ NOAEL=2500 ppm 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ inhalation 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา 90 days6 hours/day, 5 days/week 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ LOAEL=5000 ppm 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ inhalation 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา 90 days6 hours/day, 5 days/week 

ประเภท หน ู

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Butane 

106-97-8 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ inhalation: gas 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา 28 d 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose 
Toxicity Study with the Reproduction / 
Developmental Toxicity Screening Test) 

Isobutane 

75-28-5 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ inhalation: gas 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา 28 d 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose 
Toxicity Study with the Reproduction / 
Developmental Toxicity Screening Test) 

 

หมวด ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 
 

ขอ้มลูระบบนเิวศน:์ หา้มทิง้ลงทอ่ระบาย น ้าผวิดนิ น ้าใตด้นิ 

 

 

ความเป็นพษิ: 
 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 6,990 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Pimephales promelas 

วธิ ี OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 500 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Daphnia magna 

วธิ ี OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

คา่ตวัเลข EC10 

คา่ > 500 mg/l 
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การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus 
subspicatus) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

คา่ตวัเลข EC10 

คา่ 3,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั 17 h 

ประเภท  

วธิ ี DIN 38412, part 8 (Pseudomonas Zellvermehrungshemm-Test) 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ > 95.4 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Lepomis macrochirus 

วธิ ี OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 772 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Daphnia magna 

วธิ ี OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

คา่ตวัเลข NOEC 

คา่ 877 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 คา่ตวัเลข ErC50 

คา่ > 877 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ > 9,640 - 10,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Pimephales promelas 

วธิ ี OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus 
subspicatus) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 คา่ตวัเลข NOEC 

คา่ 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus 
subspicatus) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 1,000 mg/l 
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การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั 3 h 

ประเภท activated sludge 

วธิ ี OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition 
Test) 

Ethanol 
64-17-5 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 14,200 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Pimephales promelas 

วธิ ี EPA-660 (Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, 
Macroinvertebrates and Amphibians) 

 คา่ตวัเลข NOEC 

คา่ 250 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 120 h 

ประเภท Danio rerio 

วธิ ี OECD Guideline 212 (Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo 
and Sac-Fry Stages) 

Ethanol 
64-17-5 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 5,012 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Ceriodaphnia dubia 

วธิ ี other guideline: 

Ethanol 
64-17-5 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 275 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Chlorella vulgaris 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 คา่ตวัเลข EC10 

คา่ 11.5 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Chlorella vulgaris 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Ethanol 
64-17-5 

คา่ตวัเลข IC50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั 3 h 

ประเภท activated sludge 

วธิ ี OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition 
Test) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ > 250 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Leuciscus idus 

วธิ ี DIN 38412-15 

 คา่ตวัเลข NOEC 

คา่ 1.24 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 41 d 

ประเภท Oryzias latipes 

วธิ ี OECD 210 (fish early lite stage toxicity test) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 85 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 
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ระยะเวลาในการสมัผสั 24 h 

ประเภท Daphnia magna 

วธิ ี OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 2.5 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 คา่ตวัเลข NOEC 

คา่ 1 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Monoethanolamine 

141-43-5 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั 3 h 

ประเภท  

วธิ ี OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition 
Test) 

Butanone 

78-93-3 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 3,220 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Pimephales promelas 

วธิ ี OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

Butanone 

78-93-3 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 5,091 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Daphnia magna 

วธิ ี OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 

Butanone 

78-93-3 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท  

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Butanone 

78-93-3 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท  

วธิ ี OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition 
Test) 

Butane 

106-97-8 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 27.98 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท  

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Butane 

106-97-8 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 14.22 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท  
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วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Butane 

106-97-8 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 7.71 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท  

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatic 

 

คา่ตวัเลข LL50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Oncorhynchus mykiss 

วธิ ี OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatic 

 

คา่ตวัเลข EL50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Daphnia magna 

วธิ ี OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 

Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatic 

 

คา่ตวัเลข EL50 

คา่ > 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Pseudokirchneriella subcapitata 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 คา่ตวัเลข NOELR 

คา่ 1,000 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Pseudokirchneriella subcapitata 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Isobutane 

75-28-5 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 7.71 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท  

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

 
 

 

ความคงอยูน่านและความสามารถในการยอ่ยสลาย: 
 

Dimethoxymethane 

109-87-5 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์  

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

88 % 

วธิ ี OECD 301 A - F 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

20 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test 
(I)) 

Propan-2-ol 
67-63-0 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

70 - 84 % 

วธิ ี EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" 
BiodegradabilityClosed Bottle Test) 

Ethanol 
64-17-5 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

80 - 85 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) 
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Monoethanolamine 

141-43-5 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

> 80 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) 

Butanone 

78-93-3 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

> 60 % 

วธิ ี OECD 301 A - F 

Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatic 

 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable, but failing 10-day window 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

80 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric 
Respirometry Test) 

 

โอกาสในการสะสมทางชวีภาพ/การเคลือ่นทีภ่ายในดนิ: 
 

1,3-Dioxolane 

646-06-0 

LogPow -0.35 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Propan-2-ol 
67-63-0 

LogPow 0.05 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), 
Shake Flask Method) 

Ethanol 
64-17-5 

LogPow -0.35 

อณุหภมู ิ 24 deg C 

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Monoethanolamine 

141-43-5 

LogPow -1.91 

อณุหภมู ิ 25 deg C 

วธิ ี OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), 
Shake Flask Method) 

Butanone 

78-93-3 

LogPow 0.29 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี ไมร่ะบ ุ

Isobutane 

75-28-5 

LogPow 2.88 

อณุหภมู ิ 20 deg C 

วธิ ี OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), 
Shake Flask Method) 

 

 

หมวด สิง่ทีค่วรค านงึถงึใน การก าจดั 
 

ผลติภัณฑ ์

 

การก าจัดสาร: 
การก าจดัสาร ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐับาลกลาง, รฐั และทอ้งถิน่ 

การจดัเก็บและขนสง่เพือ่ท าการน ากลบัมาใชใ้หม ่หรอืสถานทีก่ าจดัทีถ่กูกฏหมาย 
 

ภาชนะบรรจุ 
 

การก าจดัภาชนะบรรจ:ุ 
หลังจากใชง้าน ควรก าจัดหลอด หบีหอ่ และขวดทีม่สีารเหลอือยูใ่นลักษณะเดยีวกับขยะปนเป้ือนสารเคม ีในแหลง่ฝังกลบหรอืเผาที่
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

บรรจุภัณฑท์ีไ่มส่ามารถท าความสะอาดได ้ใหจั้ดการท าลายเชน่เดีย่วกับผลติภัณฑ ์
 

 

 

หมวด ขอ้มลูดา้นการขนสง่ 
 

 



 

SDS No.: 173071   

V001.4 

 

LOCTITE SF 7200 400ML EGFD 
 

 

หนา้ 21 ของ 22 

 
 

การขนสง่ทางถนน ADR: 
 

ประเภท: 2 

กลุม่ของบรรจุภัณฑ:์  

รหัสการจ าแนก: 5F 

หมายเลขขอ้มลูความปลอดภัย:  

UN no.: 1950 

ฉลาก: 2.1 

ชือ่ทางวชิาการ: AEROSOLS  
 

 

 

การขนสง่ทางรถไฟ RID: 
 

ประเภท: 2 

กลุม่ของบรรจุภัณฑ:์  

รหัสการจ าแนก: 5F 

หมายเลขขอ้มลูความปลอดภัย: 23 

UN no.: 1950 

ฉลาก: 2.1 

ชือ่ทางวชิาการ: AEROSOLS  
 

 

 

การขนสง่ทางน ้าภายในประเทศ ADN: 
 

ประเภท: 2 

กลุม่ของบรรจุภัณฑ:์  

รหัสการจ าแนก: 5F 

หมายเลขขอ้มลูความปลอดภัย:  

UN no.: 1950 

ฉลาก: 2.1  

ชือ่ทางวชิาการ: AEROSOLS  
 

การขนสง่ทางเรอืเดนิทะเล IMDG: 
 

ประเภท: 2.1 

กลุม่ของบรรจุภัณฑ:์  

UN no.: 1950 

ฉลาก: 2.1 

EmS: F-D ,S-U  

มลภาวะทางทะเล: - 

ชือ่ทีใ่ชใ้นการขนสง่: AEROSOLS  
 

 

การขนสง่ทางอากาศ IATA: 
 

ประเภท: 2.1 

กลุม่ของบรรจุภัณฑ:์  

วธิกีารจอด (ผูโ้ดยสาร): 203  

วธิกีารจอด (สนิคา้บรรทกุ): 203  

UN no.: 1950 

ฉลาก: 2.1 

ชือ่ทีใ่ชใ้นการขนสง่: Aerosols, flammable  
 

 

`หมวด 15. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้บงัคับ หรอื กฏหมาย 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้บงัคบั: 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ระบบในการจ าแนกและขนสง่สิง่อนัตายของวตัถอุนัตราย พทุธศกัราช 2555 
 

Global inventory status: 
 

รายการกฏระเบยีบ แจง้เตอืน 

TSCA ใช ่

DSL ใช ่

KECI (KR) ใช ่

ENCS (JP) ใช ่

ISHL (JP) ใช ่

IECSC ใช ่

TCSI ใช ่

PICCS (PH) ใช ่

INSQ ใช ่

CH INV ใช ่

EINECS ใช ่
 

 

หมวด ขอ้มลูอืน่ ๆ 
 

การปฏเิสธ:  

เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑน์ี ้จัดท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของ ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจ าแนก
และการสือ่สารความเป็นอันตรายของวัตถอุันตราย พ.ศ. 2555 เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นการรับประกันถงึความสอดคลอ้งของขอ้มลูใน
เอกสารฉบับนีก้ับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการสง่ออกหรอืกฏหมายอืน่ใดของประเทศปลายทางอืน่ๆ โปรดตรวจสอบเพือ่ยนืยันวา่ขอ้มลูที่
ใหไ้วใ้นเอกสารฉบับนีส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรอืขอ้บังคับของประเทศปลายทางกอ่นท าการสง่ออก หากตอ้งการความชว่ยเหลอื

เพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หน่วยงาน Product Safety and Regulatory Affairs  ของเฮงเค็ลขอ้มลูนีข้ ึน้อยูก่บัระดับความรูข้องผูใ้ชแ้ละ
สัมพันธก์ับผลติภัณฑใ์นสว่นของการขนสง่ โดยอธบิายถงึผลติภัณฑใ์นจุดทีต่อ้งปฏบัิตเิพือ่ความปลอดภัย และไมไ่ดตั้ง้ใจจะการันตี
คณุสมบัตใิดๆ 
Dear Customer, 
Henkel is committed to creating a sustainable future by promoting opportunities along the entire value chain. If you 
would like to contribute by switching from a paper to the electronic version of SDS, please contact the local 
Customer Service representative. We recommend to use a non-personal email address (e.g. 
SDS@your_company.com). 
 

 

 

 

 


