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	 คู่มือการประกอบเล่มนี้	ช่วยให้ช่างในงานอุตสาหกรรมสามารถเลือก
ใช้ผลิตภัณฑ์ของ	Loctite®  ได้อย่างถูกต้อง	เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ	ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
	 คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ของ	Loctite®  ได้รวดเร็ว	
ง่ายดาย	และตรงกับความต้องการ	หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถ	
แวะเข้าเยี่ยมชมได้ที่	www.Loctite.co.th/www.loctite-success.in.th 

หรือ	โทร.	02	209	8000

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับงาน
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น้ำายาล็อคเกลียว 8 
ใช้ล็อคเกลียว เพื่อป้องกันการคลายของเกลียว น็อต-สกรู

น้ำายาซีลเกลียว 10
ใช้ซีลเกลียวท่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึมตามเกลียวท่อ

ปะเก็นเหลว	 12
ใช้ซีลหน้าแปลน เพื่อป้องกันการรั่วซึมตามหน้าแปลน

น้ำายาตรึงเพลา 14
ใช้ยึดงานสวมที่มีลักษณะทรงกระบอก เช่น บูธ แบริ่ง เฟือง และอื่น ๆ

กาวแห้งเร็ว	 16
ใช้ปะติดวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ ยาง พลาสติก และอื่นๆ โดยใช้เวลาในการติดสั้น

การปะติดอื่นๆ		 18
ใช้ปะติดวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติกเนื้อแข็ง แก้ว และอื่นๆ ที่ต้องการ ความแข็งแรงสูง

น้ำายาเร่งปฎิกิริยา	และน้ำายาเตรียมผิว	 20

น้ำายาทำาความสะอาดชิ้นงานและพื้นผิว 21

อุปกรณ์ช่วยในการหยอดกาว	 22
เครื่องมือ Loctite® ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการผลิต

สารบัญ



แป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว

แป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว
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•	 แป้นเกลียวสลัก,	สลักเกลียว,		 	
	 สลักและชิ้นงานที่ต้องมีการ	 	
	 สวมในแบบหลวม
•	 ต้องการที่จะป้องกันการ	 	
	 กัดกร่อน

•	 การรั่วระหว่างรูน็อตที่หน้าแปลน
•	 สลักเกลียวเกิดชำารุดเสียหาย
•	 สลักเกลียวหลวม	ทำาให้ปะเก็น	 		
	 เกิดการคลายตัว
•	 ต้องการไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหว			
	 ระหว่างหน้าแปลนทั้งสองข้าง

•	 การรั่วซึมของท่อไฮโดรลิค
	 ลม	สารหล่อเย็น	น้ำามัน		
	 หรือข้อต่อที่มีลักษณะเป็นเกลียว
•	 เกิดการอุดตันซึ่งเกิดจากเศษ	 	
	 หรือชิ้นส่วนของเทปและ
	 น้ำายาพอกเนื้อซีลเกลียว
•	 ต้องการซีีลวาล์ว	และข้อต่อ
	 เพื่อป้องกันการรั่วซึม

ปัญหาที่พบคืออะไร

การรั่วของหน้าแปลนระบบท่อของเหลวแป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว

อ่านต่อหน้า 12อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 8

น้ำายาล็อคเกลียว ปะเก็นเหลว ซีลหน้าแปลนน้ำายาซีลเกลียว



แป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว

แป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว
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น้ำายาตรึงเพลา การปะติดอื่น ๆ กาวแห้งเร็ว

•	 การหลวมของฝาประกับเพลา,
	 เครื่องสวมเพลา,	เพลา	หรือ
	 ชิ้นส่วนที่เป็นทรงกระบอกจนทำา
	 ให้ลักษณะรูปทรงเปลี่ยนไป
•	 ป้องกันการสึกกร่อน	
	 และการสึกหรอ	อันเนื่องมาจาก	 	
	 การประกอบ
•	 เพิ่มความแข็งแรง
•	 ลดความยุ่งยากในขั้นตอน
	 การประกอบ	

•	 ยึดวัสดุต่างชนิดได้อย่างรวดเร็ว
•	 เชื่อมต่อชิ้นงานชั่วคราวระหว่าง
	 ตำาแหน่งหรือระหว่างซ่อมแซม
•	 ซ่อมแซมชิ้นงานที่ชำารุดเสียหาย
	 ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่
•	 ต้องการเร่งความเร็วในการผลิต

•	 ต้องการยึดชิ้นงานพลาสติิก
	 แก้ว	หรือกระจก	โลหะขนาดเล็ก
•	 ต้องการให้เซตตัวตามต้องการ
•	 ต้องการการประกอบอย่าง
	 รวดเร็ว	โดยสามารถใช้งาน
	 ร่วมกับงานอัตโนมัติและกึ่ง	 	
	 อัตโนมัติ
•	 ต้องการงาน	Potting	หรือ
	 ซีลชิ้นงาน

ปัญหาที่พบคืออะไร

อ่านต่อหน้า 14 อ่านต่อหน้า 16 อ่านต่อหน้า 18

ติดพลาสติกและแก้ว
กับวัสดุอื่นๆ หรือติดโลหะยึดติดชิ้นงานขนาดเล็กแบริ่ง บูช เพลา ชิ้นส่วนที่มี

ลักษณะเป็นทรงกระบอก
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•	 กาวแห้งช้า	เซตตัวในสภาพ	 	
	 ที่มีน้ำามัน	สารปนเปื้อน			 	
	 วัสดุที่ไม่ทำาปฏิกิริยา	
•	 งานที่ใช้อุณหภูมิต่ำา
•	 ให้การยึดติดกับวัสดุได้ ไม่ดี

•	 ใช้หยอดกาวให้มีความหนา	 	
	 หรือบางได้อย่างง่ายดาย		 	
	 แม่นยำา	สะอาดและประหยัด
•	 การเซตตัวของชิ้นงาน
	 ที่อาศัย	แสงอุลตร้าไวโอเลต		 	
	 (UV)	ในการแห้งตัว	ทำาได้	 	
	 อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์

•	 ทำาความสะอาดชิ้นงานก่อน	 	
	 การใช้กาว	หรือน้ำายาซีล
•	 ขจัดคราบกาว	น้ำายาซีล,
	 ปะเก็นเก่าและสารประกอบ	 	
	 อื่นๆ	โดยไม่ทำาให้ผิวเสียหาย
•	 ทำาความสะอาดหน้าสัมผัส	 	
	 ทางไฟฟ้า

ติดพลาสติกและแก้ว
กับวัสดุอื่นๆ หรือติดโลหะ

ติดพลาสติกและแก้ว
กับวัสดุอื่นๆ หรือติดโลหะ

ติดพลาสติกและแก้ว
กับวัสดุอื่นๆ หรือติดโลหะ

แป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว

แป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว

แป้นเกลียวสลัก, สลักเกลียว
ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว

กาวแห้งช้า
หรือการยึดติดไม่ดี

อุปกรณ์ที่ใช้หยอดกาว
และช่วยในการเซตตัว

ของกาวและน้ำายาซีลเกลียว

การทำาความสะอาด
ชิ้นงาน และมือ

อ่านต่อหน้า 20 อ่านต่อหน้า 21 อ่านต่อหน้า 22  

น้ำายาเตรียมผิว น้ำายาทำาปฏิกิริยา อุปกรณ์ต่างๆ น้ำายาทำาความสะอาดชิ้นงาน
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น้ำายาล็อคเกลียว
ใช้ล็อคสลักเกลียว

• ป้องกันการคลายตัวเนื่องจากแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
• ใช้ ได้กับสลักเกลียวขนาดต่างๆ ลดต้นทุนการเก็บสต็อคแหวนแบบต่างๆ
• ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
• ไม่เลอะและใช้งานง่าย

ชิ้นส่วนประกอบแล้วหรือไม่?

ข้อเสนอแนะนำ�ในก�รใช้ง�น :
•	 ทำ�คว�มสะอ�ดชิ้นส่วนด้วยน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดขจัดล้�งคร�บน้ำ�มันไร้ส�ร	ODC	ของ	Loctite®	ก่อนใช้น้ำ�ย�ท�ชิ้นง�น
•	 ถ้�ใช้ในอุณหภูมิที่ต่ำ�กว่�	40	๐F	(5	๐C)	ต้องใช้น้ำ�ย�เตรียมผิว	(Loctite®	7649	Primer	N)	ก่อน

•	 ห�กชิ้นส่วนสัมผัสกับส�รละล�ยหรือน้ำ�ย�หล่อเย็น	ซึ่งทิ้งคร�บฟิล์มไว้บนผิวของชิ้นส่วน	ควรล้�งออกด้วยน้ำ�ร้อนก่อน	

ผลิตภัณฑ์

ขนาดของสลักเกลียว

แรงยึด

เวลาในการยึดติด (เริ่ม/เต็มประสิทธิภาพ)

แรงยึด Breakaway / Prevail (lb.in.)

อุณหภูมิที่ใช้งานสำาหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ขนาดบรรจุ

*	ค่าปกติ	70	๐F	(22	๐C)

ใช้น้ำายาเตรียมผิวล็อคไทท์ Primer N 7649 เพื่อ :
1. ทำาให้พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ยากสามารถเกิดการยึดเกาะได้ดี
2. เร่งเวลาในการยึดติดเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
3. เร่งการยึดติดของช่องว่างที่มีขนาดใหญ่และร่องเกลียวที่ลึก
4. เร่งเวลาในการยึดติดชิ้นส่วนที่เย็น
5. ทำาหน้าที่เป็นสารทำาความสะอาด

อาจใช้น้ำายาเตรียมผิว (Primer N) กับ :
พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, 
บรอนซ์, เหล็ก, โลหะอ่อน, นิกเกิล เพื่อเร่งให้ยึดติดเร็วขึ้น

ต้องใช้น้ำายาเตรียมผิว (Primer N) กับ :
พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ยาก เช่น อะลูมิเนียม, สเตนเลส,
แมกนีเซียม, สังกะสี, ออกไซด์ดำา, แคดเมียม, ไทเทเนียม และอื่น ๆ



Loctite® 290 Loctite® 263 Loctite® 272Loctite® 243
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ล็อคไทท ์290
น้ำายาล็อคเกลียวความหนืดต่ำา 
ใช้สำาหรับล็อคสลักเกลียวที่
ประกอบเรียบร้อยแล้ว เช่น สกรู  
เครื่องมือวัดขั้วต่อไฟฟ้า และยังใช ้
ซีลแนวเชื่อมโลหะเพื่ออุดรอยตามด

ล็อคไทท ์243
น้ำายาล็อคเกลียว
เพิ่มประสิทธิภาพ ทนทานต่อน้ำามัน

ใช้ ได้กับสลักเกลียวโลหะทุกชนิด 
ป้องกันการคลายตัวสำาหรับชิ้นส่วนที่
ต้องทนการสั่นสะเทือน เช่น ปั๊ม, น็อต
ยึด, กล่องเกียร์ เหมาะสำาหรับงานที่
ต้องถอดออกได้ด้วยเครื่องมือธรรมดา
และชิ้นส่วนที่มีน้ำามันปนเปื้อนอยู่ ได้รับ
การรับรองจาก NSF® 

ล็อคไทท์ 263
น้ำายาล็อคเกลียวแรงยึดสูง  
เพิ่มประสิทธิภาพ ทนทานต่อน้ำามัน

น้ำายาล็อคเกลียว 263 เป็นน้ำายาแรงยึด
สูง ใช้สำาหรับสลักที่ยังไม่ได้ประกอบที่
มีขนาดใหญ่ถึง 3/4''(20 มม.) ในการ
ถอดต้องใช้ความร้อนและเครื่องมือ  
สารทำาละลายส่วนใหญ่จะไม่มีผลใดๆ 
ต่อการยึดติด ได้รับการรับรองจาก 
ABS 

ล็อคไทท ์272
น้ำายาล็อคเกลียวแรงยึดสูง  
ทนอุณหภูมิสูง แรงยึดสูง

ทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม ให้แรงยึดสูง
และต้านทานต่อสารเคมีได้ดี  
เหมาะสำาหรับผิวโลหะที่ทำาปฏิกิริยาง่าย 
และชิ้นงานที่ต้องการปรับแนว

#2 ถึง 1/2" (M2 ถึง M12)

ปานกลาง

20 นาที / 24 ชม.

90/260 (10/29)

300 ำF (150 ำC)

50 ml - 232085
250 ml - 235226

1/4" ถึง 3/4" (M6 ถึง M20)

ปานกลาง

10 นาที / 24 ชม.

180/62 (20/7)

360 ำF (180 ำC)

50 ml - 1311320
250 ml - 1311322

ถึง 1" (ถึง M25)

สูง

1 นาที / 24 ชม.

275/290

360 ำF (180 ำC)

50 ml-1307415
250 ml-130746

ถึง 3/4

สูง

1 ชม. / 24 ชม.

200/220

-65  ำF ถึง 450 ำF

50 ml - 335304
1000 ml - 320514

ประกอบแล้ว ยังไม่ประกอบ

ต้องการแรงยึดมากเท่าไร?

ต้องการอุณหภูมิสูงกว่า 200 ำC หรือไม่?

Wicking  Grade ปานกลาง - สีนำาเงิน

ไม่

สูง - สีแดง

ใช่
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น้ำายาซีลเกลียว
• ใช้แทนเทปพันเกลียวและน้ำายาทาท่อ
• น้ำายาจะแทรกซึมทำาให้ซีลเกลียวได้ 100%
• น้ำายาไม่ไหลย้อย หดตัว กะเทาะ หรือทำาให้ระบบ (และไส้กรอง) อุดตัน
• สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายด้วยเครื่องมือธรรมดา

ผลิตภัณฑ์ LOCTITE® 55

มีลักษณะเป็นเส้น

4"

300 ๐F (150 ๐C)

10,000 psi/เร็ว

โลหะ, พลาสติก หรือทั้งสองอย่าง

ใช่

5,700 inches (150 m) - 270135
5,700 inches (150 m) - 342134

5,700 inches (150 m) - 1061210
1,968 inches (50 m) - 483282

ลักษณะ 

ขนาดท่อใหญ่สุด 

อุณหภูมิใช้งาน 

ความดันใช้งานสูงสุด (psi)/ เวลาในการยึดติด 

พื้นผิววัสดุที่จะซีล 

ให้การผนึกที่แรงดันต่ำาได้ทันที 

ขนาดบรรจุ

ชิ้นส่วนเป็นโลหะหรือพลาสติก?

พลาสติก และโลหะ

แบบเส้น

ข้อเสนอแนะนำ�ในก�รใช้ง�น :
•	 ถ้�จะใช้น้ำ�ย�	(545,	565	หรือ	567)	ที่อุณหภูมิต่ำ�กว่�	40	ำF		
	 ควรเตรียมผิวด้วย	ล็อคไทท์	Primer	N	7649	ก่อน
•	 ควรทำ�คว�มสะอ�ดชิ้นส่วนทั้งหมดก่อน		
	 โดยใช้น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดขจัดคร�บน้ำ�มันไร้ส�ร	ODC	ของล็อคไทท์

ล็อคไทท ์55
การซีลท่อแบบเส้น 
ใช้ ได้กับเกลียวโลหะและพลาสติก 
เหมาะสำาหรับท่อน้ำาดื่มได้รับการ
รับรองจาก NSF®/ANSI 61

ใช้น้ำายาเตรียมผิวล็อคไทท์ Primer N 7649 เพื่อ :

1. ทำาให้พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ยากสามารถเกิดการยึดเกาะได้ดี
2. เร่งเวลาในการยึดติดเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
3. เร่งการยึดติดของช่องว่างที่มีขนาดใหญ่และร่องเกลียวที่ลึก
4. เร่งเวลาในการยึดติดชิ้นส่วนที่เย็น
5. ทำาหน้าที่เป็นสารทำาความสะอาด

อาจใช้น้ำายาเตรียมผิว (Primer N) กับ :
พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, 
บรอนซ์, เหล็ก, โลหะอ่อน, นิกเกิล เพื่อเร่งให้ยึดติดเร็วขึ้น

ต้องใช้น้ำายาเตรียมผิว (Primer N) กับ :
พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ยาก เช่น อะลูมิเนียม, สเตนเลส,
แมกนีเซียม, สังกะสี, ออกไซด์ดำา, แคดเมียม, ไทเทเนียม และอื่น ๆ
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LOCTITE® 545 LOCTITE® 565 PST® LOCTITE® 567 PST® LOCTITE® 577 PST®

สีม่วง

Up to 2" (5.08 cm)

300 ำF (150 ำC)

10,000 psi/24 ชม. (68.9)

โลหะ

ไม่

ครีมสีขาว

Up to 2" (5.08 cm)

300 ำF (150 ำC)

10,000 psi/72 ชม. 

โลหะ

ใช่

ครีมสีขาว

3" (7.62 cm)

400 ำF (204 ำC)

10,000 psi/72 ชม. (68.9)

สแตนเลส อลูมิเนียม

ใช่

ครีมสีเหลือง

Up to 2" (5.08 cm)

265 ำF (130 ำC)

10,000 psi/72 ชม. (68.9)

โลหะ

ไม่

50 ml (ขวด) - 232095
250 ml (หลอด) - 1327769

50 ml (หลอด) - 339604
250 ml (หลอด)  - 449139

50 ml (หลอด) - 231701
250 ml (หลอด)  - 235608

50 ml (หลอด)  - 232097
250 ml (หลอด)  - 235280

ชิ้นส่วนโลหะ

หยาบ

เกลียวละเอียดหรือหยาบ

ล็อคไทท ์545
น้ำายาซีลเกลียว

เหมาะสำาหรับการซีลเกลียวที่ละเอียด 
เช่น การติดตั้งท่อนิวเมติก และ
ไฮโดรลิก และงานซ่อมขนาดเล็ก
ได้รับการรับรองจาก ABS

ล็อคไทท ์565 PSt®

น้ำายาซีลเกลียว

เป็นน้้ำายากันชื้นเอนกประสงค์
ใช้กับเกลียวเรียว และเกลียวตรง 
ควบคุมแรงยึดทำาให้ง่าย
ต่อการถอดประกอบ 
ได้รับการรับรองจาก 
CSA®, NSF®, ULC, UL

ล็อคไทท์ 567 PSt®

น้ำายาซีลเกลียว

ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 400  ำF 
และทนต่อสารทำาละลายได้ดีเยี่ยม 
ใช้ล็อคและซีลเกลียวท่อแบบเรียว 
(TAPER) ใช้ ได้กับงานที่มีแรงดันสูง
และสามารถถอดชิ้นส่วนได้ด้วย
เครื่องมือธรรมดาได้รับการรับรอง
จาก ABS

ล็อคไทท ์577
น้ำายาซีลเกลียว

เป็นน้ำายาซีลเกลียวแรงยึดสูง
ที่เซตตัวได้เร็ว เหมาะสำาหรับ
ท่อสเตนเลส และท่อโลหะชุบผิว 
ได้รับการรับรองจาก UL®



ใช้
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ปะเก็นเหลว
(ซีลหน้าแปลน)
• ไม่มีการหดตัว ทำาให้ ไม่ต้องคอยขันหน้าแปลนอยู่เป็นระยะ
• แทรกซึมลงร่องได้สมบูรณ์ ลดความจำาเป็นในการใช้หน้าแปลนที่มีพื้นผิวเรียบมาก
• สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่าย แม้ใช้งานเกินระยะเวลาที่กำาหนด 
• เมื่อเซตตัวเต็มที่แล้ว สามารถทนต่อความดันสูงได้มาก

ต้องใช้ปะเก็นที่มีอยู่เดิมเป็นตัวรองหน้าแปลนหรือไม่?

ข้อเสนอแนะนำ�ในก�รใช้ง�น :
•	 ถ้�จะใช้น้ำ�ย�	(545,	565	หรือ	567)	ที่อุณหภูมิต่ำ�กว่�	40	ำF		(5	Cำ	)	ควรท�น้ำ�ย�	Primer	N	7649	ก่อน
•	 ถ้�มีร่องรอยของปะเก็นเหลืออยู่บนชิ้นง�นที่จะซีล	ให้ทำ�คว�มสะอ�ดด้วย
	 น้ำ�ย�ลอกปะเก็น	Loctite®	Chisel®	Gasket	Remover
•	 ต้องทำ�คว�มสะอ�ดชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนก�รซีลด้วย	นำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด
	 ขจัดคร�บน้ำ�มันไร้ส�ร	ODC	ของ	ล็อคไทท์
•	 ก�รเช็ตตัวของผลิตภัณฑ์	แอน�โรบิิค	จะแข็งตัวยึดติดเมื่อไม่มีอ�ก�ศ	และอยู่ระหว่�ง
	 หน้�สัมผัสของโลหะ	ส่วนผลิตภัณฑ์	Silicone	จะแข็งตัวด้วยคว�มชื้น	(RTV)

ใช้

เคลือบปะเก็น

LOCTITE® 515 tM

ล็อคไทท์ 515tM

น้ำายาผนึกหน้าแปลน 

ใช้สำาหรับการเคลือบปะเก็นเก่า 
เพื่อกันการรั่วซึมได้ดีขึ้น ให้แรงยืดต่ำา
ทำาให้ง่ายต่อการถอดประกอบ 
ทาน้ำายาเตรียมผิว ล็อคไทท์ Primer N 
บนหน้าแปลนปะเก็นสองด้าน 
ได้รับการรับรอง จาก NSF ®/ANSI 61

50 ml - 335304
1000 ml - 320514

แดง

เซตตัวเมื่อประกอบ

0.010" (0.25 มม.)

แบบแอนาโรบิค

N.A. / 24 ชม.

300 ๐F (150 ๐C) / N.A.

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์

สี

ชนิดปะเก็น 

ช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส 

วิธีเซตตัว 

Fixture / Cure time 

อุณหภูมิใช้งาน (ต่อเนื่อง/เป็นช่วงๆ) 

ความเร็วในการยึดติด การซีลทันที 

ความทนทานต่อน้ำา / น้ำามัน  

ขนาดบรรจุ

ผลิตภัณฑ์เสริม
ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ

LOCTITE® 5127 Gasket 
Eliminator Flange Sealant

สำาหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและการขยายตัวสูง
เวลาที่ใช้ ในการเซตตัวเมื่อไม่ได้ลงไพร์เมอร์ : 4 ถึง 24 ชม.
เวลาที่ใช้ ในการเซตตัวเมื่อลงไพร์เมอร์ : 1 ถึง 24 ชม.

LOCTITE® 574 Gasket 
Eliminator Flange Sealant

เซตตัวเร็ว ใช้ ได้กับช่องว่างขนาดใหญ่
เวลาที่ใช้ ในการเซตตัวเมื่อไม่ได้ลงไพร์เมอร์ : 1 ถึง 12 ชม.
เวลาที่ใช้ ในการเซตตัวเมื่อลงไพร์เมอร์ : 15 นาที ถึง 2 ชม.

LOCTITE® 790 Chisel 
Gasket Remover

สารละลายโซเวนต์
แห้งตัวเมื่อปล่อยทิ้งไว้บนพื้นผิว 5 ถึง 10 นาที
สามารถทำาความสะอาดได้ง่าย



ไม่ใช้
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ล็อคไทท ์518tM

น้ำายาซีลหน้าแปลน 

เหมาะสำาหรับใช้กับหน้าแปลน 
เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และ
อะลูมิเนียม ทาน้ำายาเตรียมผิว 
Loctite Primer N บนพื้นผิว
ชิ้นงานเพียงด้านเดียวเพื่อใช้งาน 
ได้รับการรับรองจาก NSF®

ล็อคไทท ์Superflex®

ล็อคไทท์ กาวซิลิโคนสีแดง

ใช้สำาหรับการผนึกหน้าแปลน
ทุกชนิด รวมทั้งแบบปั้นขึ้นรูป
ที่ต้องทนอุณหภูมิสูง

ล็อคไทท์ 5699 
กาวซิลิโคนสีเทา

เป็นซิลิโคนระเหยง่าย ไม่ยุบตัว
ไม่กัดกร่อน และกลิ่นน้อย 
ทนน้ำามันได้ดีเยี่ยม ออกแบบ 
เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อบริเวณที่
ปิดสนิทที่ต้องการให้ยึดติดอยู่
ด้วยกันอย่างแข็งแรง

ล็อคไทท ์587 tM

กาวซิลิโคนสีน้ำาเงิน 
สมรรถนะสูง

เหมาะสำาหรับการผนึกหน้าแปลน
ทุกชนิด รวมทั้งแบบปั๊มขึ้นรูป 
เป็นซิลิโคนชนิดพิเศษสำาหรับ

ใช้ยึดติดโลหะที่มีน้ำามันปนเปื้อน 
ได้รับการรับรองจาก ABS

ล็อคไทท์ 510tM

น้ำายาผนึกหน้าแปลน 

เหมาะสำาหรับหน้าแปลนเหล็ก
และเหล็กกล้า ทาน้ำายาเตรียม
ผิว Loctite Primer N บนพื้น
ผิวชิ้นงานเพียงด้านเดียว 
เพื่อใช้งาน

แดง

เซตตัวเมื่อประกอบ

0.010" (0.25 มม.)

แบบแอนาโรบิค

N.A./24 ชม.

300 ำF (150 ำC)/N.A.

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

แดง

เซตตัวเมื่อประกอบ

0.250" (6.35 มม.)

ความชื้น (RTV)

N.A./50 นาที

600  ำF (316 ำC)

ดีเยี่ยม

ปานกลาง

เทา

-

0.240" (6 มม.) 

ความชื้น (RTV)

30 นาที

400 ำF (204 ำF) /NA 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม

น้ำาเงิน

เซตตัวเมื่อประกอบ

0.250" (6.35 มม.)

ความชื้น (RTV)

50 นาที

400 ำF (204 ำC) 482 ำF (250 ำC)

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ชมพู

เซตตัวเมื่อประกอบ

0.010" (0.25 มม.)

แบบแอนาโรบิค

N.A./24 ชม.

400 ำF (204 ำC)/N.A.

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

50 ml (หลอด) - 235255
300 ml  - 231352
850 ml - 939535

50 ml (หลอด)- 231697
300 ml  - 235269 

85 g (หลอด) - 743065
85 g (หลอด) - 778136

85 g (หลอด)- 231482
370 g - 576854 300 ml - 135270 

LOCTITE® 510 tM LOCTITE® 518 tM LOCTITE® 587 tM LOCTITE® 5699 tMLOCTITE® Superflex® 

แบบหล่อขึ้นรูป แบบปั๊มขึ้นรูป

หน้าแปลนที่จะซีลมีลักษณะเป็นแบบหล่อขึ้นรูปหรือแบบปั๊มขึ้นรูป

ไม่ใช้
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สูง

3,335 psi (23)

ขนาดถึง 0.020" (0.5 มม.)

300  ำF (150  ำC)

20 นาที /24 ชม.

ปานกลาง

2,300 psi (15.8)

ขนาดถึง 0.005" (0.1 มม.)

300  ำF (150  ำC)

10 นาที /24 ชม.

แรงยึด

ความเค้นเฉือน (N/mm2)

ช่องว่าง

อุณหภูมิใช้งาน

ระยะเวลาในการยึดติด (เริ่มยึดติด / ยึดติดเต็มที่)

ขนาดบรรจุ

น้ำายาตรึงเพลา 
(ใช้ประกอบงานทรงกระบอก)
• เชื่อมส่วนประกอบโลหะที่ไม่มีเกลียว
• มีทั้งแรงยึดปานกลางและสูง-สามารถรับน้ำาหนักได้สูงและป้องกันการสึกกร่อน
• แทรกซึมลงในร่องได้สมบูรณ์-ป้องกันสนิมกัดกร่อน
• ลดความจำาเป็นของ Tolerances ต่ำา
• ให้หน้าสัมผัส 100% ทำาให้น้ำาหนักและแรงกดกระจายเท่ากันทั่วทั้งรอยต่อ

ถอด

ชิ้นส่วนมีการสึกกร่อนมากหรือไม่?

มาก-ช่องว่างขนาดถึง 
0.020" (0.5 มม.)ข้อเสนอแนะนำ�ในก�รใช้ง�น :

•	 ถ้�ใช้ที่อุณหภูมิต่ำ�ว่�	40	ำF	(5	ำC)	ให้ใช้น้ำ�ย�เตรียมผิวล็อคไทท์		
	 Primer	N	7649	ก่อน
•	 ต้องทำ�คว�มสะอ�ดชิ้นส่วนทั้งหมดและเช็ดให้แห้งก่อนก�รซีล	
	 ใช้น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด	และล้�งคร�บนำ�มันไร้ส�ร	ODC	ของล็อคไทท์
•	 ถ้�ชิ้นส่วนสัมผัสกับน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด	หรือนำ�ย�	หล่อเย็น	
	 ที่มีไนไตรต์	(Nitries)	ให้ล้�งออกด้วยนำ�ร้อน	

ผลิตภัณฑ์ LOCTITE® 609TM
LOCTITE® 660TM 

Quick Metal®

50 ml (หลอด) - 231699
50 ml (ขวด) - 232100 

250 ml (ขวด) - 235286
250 ml (ขวด) - 30998

ล็อคไทท์ 660tM

น้ำายาตรึงเพลา 660 

ใช้สำาหรับซ่อมชิ้นส่วนที่สึกกร่อน
เหมาะสำาหรับการซ่อมเบา้ลกูปนื, 
สกัดร่องลิ่ม, Spline, Taper

ล็อคไทท์ 609tM

น้ำายาตรึงเพลาเอนกประสงค์

ใช้สำาหรับชิ้นส่วนที่ต้องมี
การถอดออกในภายหลัง เช่น 
การยึดลูกปืนกับเพลา 
การยึดลูกปืนกับตัวเสื้อ

ใช้น้ำายาเตรียมผิวล็อคไทท์ Primer N 7649 เพื่อ :

1. ทำาให้พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ยากสามารถเกิดการ  
 ยึดเกาะได้ดี
2. เร่งเวลาในการยึดติดเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
3. เร่งการยึดติดของช่องว่างที่มีขนาดใหญ่และร่องเกลียวที่ลึก
4. เร่งเวลาในการยึดติดชิ้นส่วนที่เย็น
5. ทำาหน้าที่เป็นสารทำาความสะอาด

อาจใช้น้ำายาเตรียมผิว (Primer N) กับ :
พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, 
บรอนซ์, เหล็ก, โลหะอ่อน, นิกเกิล เพื่อเร่งให้ยึดติดเร็วขึ้น

ต้องใช้น้ำายาเตรียมผิว (Primer N) กับ :
พื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ยาก เช่น อะลูมิเนียม, สเตนเลส,
แมกนีเซียม, สังกะสี, ออกไซด์ดำา, แคดเมียม, ไทเทเนียม และอื่น ๆ
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ปานกลาง และสูง

3,800 psi (26)

ขนาดถึง 0.01" (0.25 มม.)

446  ำF (230  ำC)

30 นาที / 24 ชม.

สูง

4,480 psi (31)

ขนาดถึง 0.006" (0.15 มม.)

356  ำF (180  ำC)

10 นาที / 24 ชม.

สูง

4,200 psi (29)

ขนาดถึง 0.01" (0.25 มม.)

356  ำF (180  ำC)

15 นาที / 24 ชม.

สูง

2,800 psi

ขนาดถึง 0.015" (0.4 มม.)

300  ำF (150  ำC)

10 นาที / 24 ชม.

สูง

3,770 psi

ขนาดถึง  0.005" (0.13 มม.)

300  ำF (150  ำC)

10 นาที / 24 ชม.

50 ml, 250 ml

ใช่ ไม่

ชิ้นส่วนมีการสึกกร่อนมากหรือไม่?

ไม่มาก-ช่องว่างขนาดถึง 0.015" (0.4 มม.)

จะมีการถอดชิ้นส่วนออกเพื่อการซ่อมหรือไม่?

อุณหภูมิสูงกว่า 300 ำF (150 ำC) หรือไม่?

ไม่ถอด

LOCTITE® 620TM LOCTITE® 648TM LOCTITE® 638TM LOCTITE® 680TM LOCTITE® 603TM

50 ml, 250 ml
50 ml (ขวด) - 1800575

250 ml (ขวด) - 1800574
50 ml (ขวด) - 1800356

250 ml (ขวด) - 1800355
50 ml, 250 ml, 1 lt

ล็อคไทท ์620tM

น้ำายาตรึงเพลาอุณหภูมิสูง 
เหมาะสำาหรับการยึดชิ้นส่วนที่ 
ใช้งานในอุณหภูมิสูง เช่น  
การยึดบูช, ลูกปืนพัดลม ต้อง
ใช้ความร้อนในการยึดติดเพื่อให้
ทนต่ออุณหภูมิในการใช้งาน 
ได้รับการรับรองจาก ABS

ล็อคไทท ์648tM

น้ำายาตรึงเพลาอุณหภูมิสูง  
เป็นกาวเซตตัวได้เร็วให้ 
แรงยึดสูงและทนต่อความร้อน  
ใช้ในการติดชิ้นส่วนทรงกระบอก
ที่ต้องการกำาลังมากที่อุณหภูมิ
สูงขึ้น

ล็อคไทท ์638tM

น้ำายาตรึงเพลาแรงยึดสูง

ให้แรงยึดสูง เหมาะสำาหรับงาน
ที่ต้องรับน้ำาหนัก ต้องมีการ
เคลื่อนที่หรือส่งถ่ายกำาลังสูง 
ใช้สำาหรับตรึงเพลา เกียร์มู่เล่ย์
หรือส่วนที่มีรูปทรงกระบอกอื่นๆ 
ได้รับการรับรองจาก NSF®

และ ABS

ล็อคไทท ์680tM

น้ำายาตรึงเพลาแรงยึดสูง

ให้แรงยึดสูง เหมาะสำาหรับงาน
ที่ต้องรับน้ำาหนัก ต้องมีการ
เคลื่อนที่หรือส่งถ่ายกำาลังสูง 
ใช้สำาหรับตรึงเพลา เกียร์มู่เล่ย์
หรือส่วนที่มีรูปทรงกระบอกอื่นๆ 
ได้รับการรับรองจาก NSF®

และ ABS

ล็อคไทท์ 603tM

น้ำายาตรึงเพลาทนน้ำามัน

ใช้สำาหรับยึดชิ้นส่วนรูปทรง
กระบอก ที่มีช่องว่างขนาดถึง 
.005” (0.13 มม.) และชิ้นส่วน
ที่ไม่สามารถล้างไขน้ำามันออกได้ 
ใช้กับการยึดตรึงลูกปืนหรือบูช
ช่องน้ำามันกับตัวเสื้อ



ใช่

ใช่
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กาวแห้งเร็ว 
• ระยะเวลาในการยึดติดน้อย
• หมดปัญหาเรื่องรอยต่อ-ให้ชิ้นงานดูสวยงาม
• ใช้ ได้กับวัสดุหลากหลาย-สามารถใช้ติดกับวัสดุที่ต่างกัน
• ให้แรงยึดสูง-บ่อยครั้งที่ตัวน้ำายาให้ความแข็งแรงกว่าวัสดุที่ถูกปะติด
• ใช้ปะติดชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์

ใช้ปะติดวัสดุที่ยากต่อการยึดติด	เช่น	ยางหรือพลาสติกหรือไม่

ข้อเสนอแนะนำ�ในก�รใช้ง�น :
•	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รยึดติดบนวัสดุติดย�ก	เช่น	
	 ย�ง	หนัง	พล�สติก	Polyethylene,	Polypropylene,	PTFE,		
	 Thermoplastic	Rubbers	หรือซิลิโคน	ควรใช้น้ำ�ย�เตรียมผิว	Primer	770		
	 ร่วมกับ	401,	406,	454,	หรือ	480

อุณหภูมิใช้งาน 

ช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส 

ความหนืด (mPa.s) 

วัสดุที่จะยึดติด 

ขนาดบรรจุ

LOCTITE® 401/406 LOCTITE® 454

สูงถึง 120  ำC 

0.005" (0.13 มม.)

110/20

พลาสติก/ยาง

20 g  - 231472
500 g - 235144

สูงถึง 120  ำC 

0.01" (0.25 มม.)

เจล

วัสดุมีรูพรุน

20 g  - 135462
500 g - 88525

ล็อคไทท ์401/406

เป็นกาวแห้งเร็ว
เหมาะสำาหรับงานปะติด 
Sanfoprene ยางพลาสติก 
Polyolefin และ Elastomers 
ควรใช้ร่วมกับล็อคไทท์ 770 
Polyolefin Primer

ล็อคไทท4์54

กาวแห้งเร็วเอนกประสงค์ ใน 
รูปแบบเจล เหมาะสำาหรับการ 
ปะติดวัสดุที่เป็นโลหะ Composite 
Materials ไม้ Cork โฟม หนัง  
การ์ด กระดาษ พลาสเตอร์  
เซรามิกที่ยังไม่เคลือบ ใช้ ได้กับ 
งานที่ต้องยึดติดกันในแนวตั้ง 
หรือพื้นผิวงานที่อยู่เหนือศีรษะ 
เติมช่องว่างได้ถึง 0.5 มม. 
ควรใช้ร่วมกับ Primer 7452



ใช่
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ใช้ปะติดวัสดุที่ยากต่อการยึดติด	เช่น	ยางหรือพลาสติกหรือไม่

สูงถึง 100 ำC 

0.006" (0.15 มม.)

200

โลหะ / พลาสติก/ ยาง

20 g  - 852269
500 g - 1019264

สูงถึง 120  ำC 

0.005" (0.13 มม.)

110

วัสดุมีรูพรุน

20 g  - 231472
500g - 235144

สูงถึง 120  ำC 

0.004" (0.1 มม.)

20

พื้นผิว EPDM, ยาง

20 g  - 231474
1lb - 324440

สูงถึง 100 ำC 

0.004" (0.1 mm.)

45

พื้นผิวหยาบ, พื้นผิวไม่เรียบ

20 g  - 271857
1lb - 287449

สูงถึง 100 ำC 

0.008" (0.2 มม.)

1000

 พื้นผิว EPDM, ยาง

20 g  - 255299
1lb - 287449

LOCTITE® 480 LOCTITE® 401 LOCTITE® 406 LOCTITE® 403LOCTITE® 460

ล็อคไทท ์401

กาวเอนกประสงค์ ใช้สำาหรับ
ปะติดวัสดุที่เป็นพลาสติก 
ยางโลหะ การ์ด หรือไม้

ล็อคไทท ์406 

กาวแห้งเร็ว ใช้สำาหรับยึดติดยาง 
รวมถึง EPDM และพลาสติก

ล็อคไทท ์460 

กาวแห้งเร็ว ความหนืดต่ำา 
กลิ่นน้อย ฝ้าน้อย สูตรพิเศษ
ทำาขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบที่ดู
สวยงามและให้ความแข็งแรงได้
ตามต้องการ การที่มีกลิ่นน้อย
จึงไม่จำาเป็นต้องมีระบบระบาย
อากาศที่ซับซ้อนยุ่งยาก

ล็อคไทท ์403 
กลิ่นน้อย ฝ้าน้อย สูตรพิเศษ
ทำาขึ้นเพื่อใช้ในงานประกอบที่ดู
สวยงาม และได้ให้ความแข็งแรง
ตามความต้องการที่มีกลิ่นน้อย 
จึงไม่จำาเป็นต้องมีระบบระบาย
อากาศที่ซับซ้อนยุ่งยาก

ล็อคไทท ์480

กาวสีดำา มีส่วนผสมของยาง
ใช้สำาหรับติดโลหะกับโลหะ และ
โลหะกับยาง เหมาะเป็นอย่างยิ่ง
สำาหรับงานที่ต้องการแรงลอก 
ดึงหรือแรงสั่นสะเทือนสูง

ไม่

ต้องรับแรงกระแทกหรือแรงดึงได้ดีหรือไม่?

ไม่

ใช่ ไม่ ไม่ ไม่

ใช้กับงานลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่? มีช่องว่างมากกว่า 0.1 มม. หรือไม่? ไม่ต้องการให้กาวไหลหกเลอะเทอะใช่หรือไม่?
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การปะติดอื่นๆ 
• ใช้ปะติดวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ พลาสติกเนื้อแข็ง และแก้ว
• ยืดหยุ่นได้ ไม่เปราะ
• ทนทานต่อแรงลอกดึง (Peel) และแรงเฉือน (Shear)

ขนาดช่องว่าง	(Gap)	ของชิ้นงานที่ต้องการปะติด

ขนาด 0.5 มม.
ข้อเสนอแนะนำ�ในก�รใช้ง�น :
•	 ควรทำ�คว�มสะอ�ดชิ้นส่วนทั้งหมดก่อน	โดยใช้น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด		
	 ขจัดคร�บน้ำ�มันไร้ส�ร	ODC	ของล็อคไทท์
•	 ห�กชิ้นง�นสัมผัสกับของเหลวที่มีส่วนประกอบของ	ไนไตรต์	(Nitrites)		
	 ควรล้�งออกด้วยน้ำ�มันก่อน
•	 สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่เซ็ทตัวช้�ควรใช้	Clamp	จับยึดไว้ระหว่�งก�รเชตตัว

Loctite® 330/7387
Loctite® e-20HP 

Loctite® e-60HP

อุณหภูมิที่ใช้งาน 

Paintable 

ขนาดช่องว่างใหญ่สุด 

วิธีการเซตตัว 

ระยะเวลาในการยึดติด (เริ่มยึดติด/ยึดติดเต็มที่) 

ความหนืด 

วัสดุที่จะยึดติด

ขนาดบรรจุ

สูงถึง 120  ำC

ไม่

0.03" (0.075 มม.)

Depend® Activator 7387

3-5 นาที / 24 ชม.

67,500

โลหะ พลาสติก ไม้

330-250 ml. - 1690727
7387 : 1.75 oz - 135276
7383 : 1 gallon - 229848

สูงถึง 120  ำC

ใช่

-

Epoxy 2 Part

120-180 นาที / 24 ชม.

3,000-5,000

โลหะ พลาสติก ไม้

50 ml - 237107
400 ml - 237108

ผลิตภัณฑ์

ล็อคไทท์ 330/7387
เเป็นกาวเอนกประสงค์ เหมาะกับ
งาน ปะติด เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ 
งานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์
ต่างๆ เป็นกาวที่มีส่วนประกอบ 
2 ชนิด   โดยไม่ต้องผสม (Two 
Part) แห้งตัวเร็ว ทนทานต่อสาร
ทำาละลายได้ดี   ทนต่อความชื้น 
แรงกระแทก และ   แรงดึงเฉือน
ได้ดี

ล็อคไทท ์E-20HP™ 
Hysol®

ล็อคไทท์ อีพ็อกซี่อุตสาหกรรม    
2 part ความหนืดปานกลาง 
เหมาะสำาหรับการปะติดชิ้นงาน ที่มี
ช่องว่างตั้งแต่ 0.2 มม. ทนต่อแรง
กระแทก และแรงลอกดึง ทนต่อแรง
เฉือน สารเคมี และความชื้น เหมาะ
กับงานยึดติดโลหะ พลาสติก และ
เซรามิก
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ขนาด 0.25 มม.

ต้องการรอยต่อโปร่งใสหรือไม่?

ใช่ ไม่

ใช้แสงยูวีในการเซตตัวหรือไม่?

ใช่ ใช่ ใช่ ไม่

สูงถึง 150  ำC

ใช่

0.01" (0.2 มม.)

Primer N

ขึ้นอยู่กับความเข้มแสง

19,500

โลหะ ไม้

50 ml - 135412
1 Lite - 257239

สูงถึง 150  ำC

ไม่

0.02" (0.5 มม.)

อุลตร้าไวโอเลต

ขึ้นอยู่กับความเข้มแสง

9,500

โลหะ แก้ว

50 ml - 88489
1 Lite - 449137

สูงถึง 150  ำC

ไม่

0.02" (0.5 มม.)

อุลตร้าไวโอเลต

ขึ้นอยู่กับความเข้มแสง

250

พลาสติก

1 Lite - 847562

สูงถึง 120  ำC / 80  ำC

ใช่

0.02" (0.5 มม.)

Epoxy 2 Part

180 นาที ( E-30CL)

2,000-4,000

โลหะ แก้ว พลาสติก

50 ml - 237116

สูงถึง 110  ำC

ไม่

0.02" (0.5 มม.)

Primer N7649

1 นาที / 24 ชม.

18,000

เฟอร์ไรต์, โลหะเคลือบผิว

Loctite® 352 Loctite® 349 Loctite® 363
Loctite® 326

Loctite® 7649

Loctite® e-30cL 

Loctite® D609

ล็อคไทท ์E-30CL™ 
Hysol®

อีพ็อกซี่อุตสาหกรรม 2 part ที่
ออกแบบมาสำาหรับงานปะติดงาน 
Potting เล็กๆ งาน Staking และ
งานเคลื่อนที่ต้องการความใส งาน
เครื่องจักรกล ที่ต้องการโครงสร้าง
ที่ดีเยี่ยมและมีคุณสมบัติเป็นฉนวน 
ใช้ยึดติดวัสดุ เช่น แก้วหรือกระจก 
optical fibers เซรามิก โลหะ และ
พลาสติก

ล็อคไทท ์326/7649
เป็นกาวเซตตัวได้เร็วและให้กำาลัง
สูง  ใช้ ได้ดีสำาหรับการปะติดวัสดุ
แข็ง เช่น แท่งเฟอร์ไรต์เข้ากับ
ผิวโลหะเคลือบ ในการประกอบ
มอเตอร์ไฟฟ้าหรือ ส่วนสำาคัญ
ของลำาโพง

326 : 50 ml - 231560
326 : 1 lt - 233895

7649 : 1.75 fl - 135286
7649 : 500 ml - 135252
7649 : 1 gallon - 135284

ล็อคไทท ์352
เป็นกาวแข็งแกร่ง ยืดหยุ่นได้ เซต
ตัวได้ทั้งการใช้ตัวเร่ง Primer N 
7649 หรือแสงยูวี ในการเชื่อม
ติด ผนึก หรือเคลือบโลหะกับ
ชิ้นส่วนที่เป็นแก้ว หรือกระจก
อุตสาหกรรม เช่น การทำา
อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์
และชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตกแต่ง เหมาะอย่างยิ่ง สำาหรับ
งานที่อยู่ในแนวตั้ง

ล็อคไทท์ 349
เป็นกาวสารประกอบชนิดเดียว 
ความหนืดปานกลาง เหมาะกับ
งานปะติดวัสดุที่เป็นแก้ว ใช้ติด
กระจกกับกระจก หรือกระจกกับ
โลหะ เช่น ในงานอุปกรณ์ กล้อง
ส่องที่ต้องการความเที่ยงตรง 
นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงาน 
Potting และงาน Tacking

ล็อคไทท ์363
เป็นกาวแรงยึดสูง ให้ความ
ยืดหยุ่นได้ดี เหมาะกับงานปะติด
วัสดุประเภทโลหะ และพลาสติก
ประเภท Thermoset มีความ
หนืดต่ำา สามารถใช้ ได้ กับงาน
ระนาบแผ่นใหญ่
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การเตรียมพื้นผิว
น้ำายาเร่งปฎิกิริยา	และน้ำายาเตรียมผิว 
• กระตุ้นการเซตตัวของผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ แม้อยู่ในอุณหภูมิต่ำา
• ให้การยึดกับพื้นผิวที่แห้ง

ผลิตภัณฑ์

Activator / Primer

Acetone

30 นาที

1.75 fl - 135286
500 ml - 135252
1 gallon - 135284 

Polyolefin Primer

Heptane

8 นาที

1.75 fl - 1279075
16 l. - 229731

Loctite® 7649tM Loctite® 770tM

เร่งการยึดติด? 
เร่งการยึดติดของช่องว่างขนาด

ใหญ่หรือในที่ 
ที่อุณหภูมิ <5๐C

ใช้ ได้กับกาวแอนาโรบิค 
ล็อคไทท์ อาทิ 263, 277, 

290, 620, 641, 515, 
518, 542, 567, 577

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ยึดติดบนวัสดุติดยาก 

เช่น PE, PP, PTFE, Delrin, 
PU และยางซิลิโคน

ใช้ ได้กับกาวแห้งเร็ว 
ล็อคไทท์ทุกชนิด 

อาทิ 401, 406, 416, 
454, และ 480

 
ล็อคไทท ์7649TM

ใช้เพื่อช่วยเร่งเวลาในการยึดติดของ
ผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์แอนาโรบิค โดยเฉพาะ
ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำา และช่วยให้พื้นผิว
ที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ยากยึดติด 
ได้ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยเร่งการยึดติด 
ของช่องว่างที่มีขนาดใหญ่

 
ล็อคไทท์ 770TM 
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติด 
พลาสติกประเภท Polypropylene, 
Polyethylene, PTFE และ 
Thermoplastic Rubber

ต้องการน้ำายาเร่งปฏิกิริยาหรือน้ำายาเตรียมผิว?

ลักษณะ

ตัวทำาลาย

อายุบนชิ้นงาน

ขนาดบรรจุ



น้ำายาทำาความสะอาดชิ้นงานและพื้นผิว
• ทำาความสะอาดและลดปริมาณน้ำามันบนชิ้นส่วนและพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์

ล็อคไทท ์ODC - Free Cleaner & 
Degreaser 
ทำาความสะอาดและล้าง คราบน้ำามันไร้สาร ODC 
ไม่มีส่วนผสมของน้ำามีส่วนผสมของ
ไฮโดรคาร์บอนที่ออกแบบมาเพื่อทำาความสะอาด
และลดปริมาณ น้ำามันบนพื้นผิวที่จะยึดติดด้วย
กาว และงานทำาความสะอาดในอุตสาหกรรม
ทั่วไป ใช้ ได้กับอะลูมิเนียม, ยาง และพลาสติก
ทั่วไป และไม่ก่อให้เกิดสนิมกับชิ้นส่วนที่ไวต่อ
น้ำา ไม่เหลือสารตกค้างไว้บนพื้นผิว ไม่มีส่วน
ประกอบของสารอันก่อให้เกิดสภาพเรือนกระจก 
(ผลิตภัณฑ์อ้างอิง หมายเลข 7070)

ล็อคไทท์ Chisel® Gasket Remover
น้ำายาลอกปะเก็น 

ชีีเซล ลอกปะเก็นทุกชนิดได้ภายในเวลา  
10 -15 นาที ใช้เตรียมชิ้นส่วนโลหะ 
เพื่อการใช้งานครั้งใหม่ ใช้ ได้กับงานไม้  
ไม่กัดกร่อนพื้นผิว แม้ใช้กับอะลูมิเนียม  
ห้ามใช้กับพื้นผิวพลาสติก, 
 ไลโนเลียม (Linoleum) หรือใยสังเคราะห์   

Loctite® 790 chisel®

Gasket Remover
oDc – Free

cleaner & Degreaser

ลอกปะเก็น ชิ้นส่วนที่ต้องการ 
ลดปริมาณน้ำามัน

น้ำายาทำาความสะอาดชิ้นงานและพื้นผิว

18 oz. (กระป๋อง) - 135544 16 oz.  (กระป๋อง) , 1 gallonขนาดบรรจุ
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ผลิตภัณฑ์ LOCTITE® 7700-HD 
LED Light Source

LOCTITE® Bench top Peristaltic 
LOCTITE® Digital Syringe 

Dispensing System

item number 1427232 98548 97006

LED light source ท่ีมีปลายเรียวเล็ก สามารถเข้า
ถึงได้ง่ายแม้จะเป็นพ้ืนท่ีแคบ

เป็นเคร่ืองหยอดกาวท่ีทันสมัย ไม่จำาเป็นต้องใช้ลม มี
ระบบสุญญากาศ ทำาให้กาวไม่ติดค้างท่ีปลายวาล์ว 
สามารถใช้กับกาวหลายประเภท เช่นกาวแห้งเร็ว 
กาวแอนาโรบิค

เคร่ืองมือหยอดกาวท่ีออกแบบมาสำาหรับการ
ควบคุมปริมาณกาวให้มีความแม่นยำาสูงท่ีสุด เรกู
เลเตอร์ในเคร่ืองเป็นระบบดิจิตอล ซ่ึงตอบสนอง
การใช้งานกับกาวท่ีมีความหนืดต่ำาจนไปถึงความ
หนืดสูงได้อย่างดี เลือกใช้ Syringe ได้ 4 ขนาด 5 
ml, 10 ml, 30ml และ 55 ml. 

ผลิตภัณฑ์ LOCTITE® 200 ml Dual Cartridge
Pneumatic Applicator

LOCTITE® 50 ml Tube Squeeze 
Dispenser

LOCTITE® Fixmaster® Universal Manual 

Dispenser for 200 ml/400 ml Cartridges 

item number 98472 1083845 1372751

ปืนหยอดกาวท่ีเหมาะกับงานโครงสร้าง ซ่ึงจะ
สามารถอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ เสริมสร้าง
ความคุ้มค่าในการใช้งานด้วยคุณสมบัติพิเศษท่ีจะ
สามารถควบคุมปริมาณในการผลิตได้อย่างดีเย่ียม

ปืนยิงกาวแบบหลอดท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือง่าย
ต่อการใช้งาน ไม่ต้องออกแรงมาก ทำาให้สามารถ
วางตำาแหน่งของกาวได้อย่างแม่นยำา ส่งผลให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีเรียบเนียน และคงท่ี

ปืนกาวสำาหรับทูพาร์ทอีพ็อกซ่ีขนาด 200 มล. และ 
400 มล. ในอัตราส่วน 1:0, 2:1, 4:1 และ 10:1 
สามารถใช้งานกับกาวหลายประเภทท้ังกับกาวท่ีมี
ความหนืดต่ำา ความหนืดกลาง และสูง

ผลิตภัณฑ์ LOCTITE® Bottle Hand Pump
LOCTITE® Pneumatic Cartridge 

Dispenser
LOCTITE® 50 ml Dual Cartridge 

Manual Applicator

item number 50 ml: 98414/250 ml: 97001

เคร่ืองหยอดกาวแอนาโรบิคชนิด manual ขนาด
เหมาะมือ ใช้ประกอบกับขวดกาวขนาด 50 มล และ 
250 มล ได้ทันที ช่วยให้หยอดสะดวก ปริมาณเท่า
กันทุกหยด ไม่เลอะเทอะ

เคร่ืองหยอดกาวซิลิโคนและแอนาโรบิคปะเก็นเหลว
โดยใช้ระบบลมสร้างแรงดันในกระบอก เพ่ือช่วย
ให้การหยอดกาวออกมาง่ายข้ึน ไม่ต้องออกแรง 
สามารถใช้กับบรรจุภัณฑ์ขนาด 250 มล และ 
300 มล

เป็นเคร่ืองมือ Manual ขนาดเหมาะมือ ใช้กับ 
กาวอีพ๊อกซ่ี หรือกาวโครงสร้างชนิดหลอดคู่ 
เคร่ืองมือน้ีจะดันส่วนท้ายของกาวให้มีอัตราส่วน
ท่ีออกมาเท่ากัน สามารถช่วยควบคุมปริมาณใน
การผลิตได้
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อุปกรณ์หยอดกาว
• เครื่องหยอดกาวของผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ง่าย 
 สะดวก และแม่นยำาต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ต่าง ๆ 



ผลิตภัณฑ์ LOCTITE® 400 D-series Dispensing 
Robot

LOCTITE® Integrated Dispensing 
System

LOCTITE® Loctite 100W UV Curing 
Wand System 

item number 1452396 1390321 1377200

เคร่ืองควบคุมทิศทางการหยอดกาวปรับได้ท้ังหมด
สามแกน ข้ึนลง ซ้ายขวา และ แนวด่ิง สามารถ
เลือกตำาแหน่งได้โดยการป้อนข้อมูลเข้าเคร่ือง
อย่างง่ายดาย และต่อกับเคร่ืองหยอดกาวของ 
Loctite ส่ังงานให้หยอดได้ทันที ง่ายต่อการใช้งาน
และแม่นยำา

เพ่ิมการผลิตและประหยัดเวลาได้ถึง 2 เท่า ด้วย
ระบบ Dual Chanel สามารถหยอดกาวได้สองหัว
โดยท้ังสองหัวแยกอิสระต่อกัน สามารถใช้ได้กับกาว
หลากหลายประเภท ท้ังกาวแอนาโรบิค กาวแห้งเร็ว 

เคร่ืองฉายแสงเพ่ือให้กาวเซ็ทตัว เหมาะกับงาน
พ้ืนท่ีเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5 cm เช่นงาน 
potting มีความเข้มของแสงสูง และทำาให้บริเวณ
ผิวของกาวแห้งสนิท

MULTIPLES OR Values in SI
Centimetre = cm = 10-2 m
Millimetre = mm = 10-3 m
Micron = um = 10-6 m 

Centimetre squre = cm2 = 10-4m2

Millimetre squre = mm2 = 10-6 m2

Centimetre cube = cm3 = 10-6m3

Decimeter cube = dm3 = 10-3 m3

Gramme = g = 10-3 kg
Tone = t = 103 kg

g/cm = 10-1 kg/m
g/cm3 = 103 kg/m3 = kg/dm3

cm/s = 10-2 m/s
-

Dyne = dyn = 10-5 N
DecaNewton = daN = 10 N

daNm = 10 Nm

m.bar = 102 Pa
bar = 105 Pa
magapascal = MPa = 106 Pa = N/mm2

MEASURE 

Length

Surface 
area

Volume

Mass

Linear mass

Volume mass
Linear speed

Speed (Rotation)

Force

Torque (moment)

Pressure

SI SYSTEM SUB-MULTIPLES

metre = m

metre square = m2

metre cube = m3

kilogramme = kg

kg/m

kg/ m3

m/s

rad/s
newton = N

Nm

Pascal = Pa

MEASUREMEnT STAnDARDS
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อุปกรณ์หยอดกาว
• เครื่องหยอดกาวของผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ง่าย 
 สะดวก และแม่นยำาต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ต่าง ๆ 
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